开封新区中小学监控设备采购项目

招标文件变更公告
    郑州中原招标股份有限公司受开封新区教育体育局委托，就进行
开封新区中小学监控设备采购项目公开招标。考虑到项目实际需求，现需对原招标文件上的部分内容予以变更，变更情况如下：

一、变更内容

1、原B标包《开封新区中学监控设备》招标文件“第五章 招标内容及技术要求 中的（二）技术参数要求”的内容为：

	名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	高清红外摄像机
	可输出200万(1920×1080)
支持H.265编码，压缩比高，超低码流
最大红外监控距离50米
支持DC12V供电方式
支持IP67，防护等级                                        镜头3.6mm-8mm可选
	台
	135

	监控专用电源
	室外防雨型                                           输入电压：AC 220V                                    输出电压：DC 12V                                       输出电流：2A        
	台
	135

	高清红外摄像机支架
	根据现场定做
	个
	135

	高清网络球机
	最大图像尺寸 1920*1080
0Lux（红外灯开启）
信噪比 ≥55dB
镜头参数 聚焦模式 自动/半自动/手动
焦距 5.5mm～110mm
变倍速度 约3.5s
视场角 水平：51°～2.6°（近焦到远焦）
近摄距 100mm～1000mm（近焦到远焦）
光学变倍 20倍
光圈值 F1.6～F3.5
补光距离 ≥150m
补光角度 根据焦距可变
水平范围 0°～360°连续旋转
垂直范围 -20°～90° 自动翻转180°后连续监视
	台
	7

	球机专用电源
	室外防雨型                                                      输入电压：AC 220V                                      输出电压： AC  24V                                       输出： 3A
	台
	7

	球机支架
	根据现场定做
	个
	7

	无线网桥
	以太网口  1*10/100Mbps
Console 口  1 个 RJ45 口                     PoE  支持 802.3af供电
本地供电  支持 12V-24V/1A
发射功率  23dBm
发射范围：空旷1至5公里
状态指示灯  1*status
工作/存储温度  -50℃～55℃/-60℃～70℃
工作/存储湿度  5%～95%（非凝结）
防护等级  IP67
单频最大传输速度  5 G：300 Mbps
	对
	6

	网络录像机
	支持8路高清（1080P)接入和实时预览
支持4路720P回放
支持VGA/HDMI输出；
支持2个USB2.0接口
1U机箱，支持2个SATA硬盘；
DC12V供电                                         支持支持H.265编码
	台
	5

	网络录像机
	支持16路高清（1080P)接入和实时预览
支持8路720P回放
支持VGA/HDMI输出；
支持2个USB2.0接口
1U机箱，支持2个SATA硬盘；
DC12V供电                                   支持H.265压缩
	台
	2

	网络录像机
	最大32路接入通道
支持12M/8M/5M/3M/1080P/720P接入
最大支持16路D1或8路720P或4路1080P同时回放，或1路4K回放
支持4个SATA3.0 ，最大6T
支持IPC即插即用
支持语音对讲输入、输出
1个USB2.0前置，1个USB3.0后置
支持P2P私网穿透功能
报警8进3出
1个VGA、1个HDMI,支持同步输出
1路音频输入,支持IPC复合音频输入
支持1路语音对讲输入,RCA接口
1路音频输出，与语音对讲输出复合
1个RS232,1个 RS-485 
	台
	3

	专用监视器
	屏幕尺寸21.5英寸 
最佳分辨率1920x1080
屏幕比例16:9（宽屏）
高清标准1080p（全高清）
视频接口D-Sub（VGA），HDMI
	台
	7

	监视器
	屏幕尺寸55英寸 
屏幕比例16:9（宽屏）
最佳分辨率1920x1080
输入端口D-Sub（VGA），DVI-D，HDMI×2，DisplayPort                                             电源性能100-240V，50-60Hz
消耗功率最大:390W
典型:353W
待机:2W 
适用环境工作温度：0-40℃，工作湿度10-80％
	台
	3

	监控专用硬盘
	容量（GB）：4000
接口：SATA3
转速（rpm）：5900
缓存：64MB
	块
	17

	快速以太网交换机
	端口结构：非模块化
输入电压：AC 100-240V，50/60Hz
最大电压：AC 90-264V，47/63Hz 
下行端口：24个10/100/1000Base-TX以太网端口；   上行端口：与下行口共用
电源功率：＜10W
	台
	3

	快速以太网交换机
	端口结构：非模块化
输入电压：AC 100-240V，50/60Hz
最大电压：AC 90-264V，47/63Hz 
下行端口：16个10/100/1000Base-TX以太网端口；   上行端口：与下行口共用
电源功率：＜10W
	台
	7

	百兆交换机
	5口百兆交换机
	台
	8

	超五类网线
	UTP-cat.5e                                              最大单段长度：100米
传输速率：100Mbps
	米
	6000

	电源线
	RVV2×1.5mm2
	米
	4500

	线槽、线管
	PVC-⌀25、PVC-25,满足线路
	米
	4000

	沟槽开挖、回填
	深度0.7m
	米
	800

	路面切槽恢复
	水泥路面，埋管、线路敷设、恢复
	米
	20

	辅材及措施费
	螺丝、扎带、胶带、水晶头等满足系统安装、调试需求
	项
	1


现予以变更，具体内容如下：

	序号
	货物名称
	详细技术参数、性能、配置
	数量

	1
	高清红外摄像机
	采用高性能200万像素逐行扫描索尼CCD传感器；灵活的双码流模式；实时H.264/H.265自适应编码，最大支持1920*1080高清显示输出；采用高性能、功能强大的多功能处理器；内置语音对讲.内置音频.内置本地储存。即插即用，无须端口映射、域名解析即可实现远程监控；高透光率，红外距离可达50-80M。聚焦模式自动/半自动/手动焦距2.8mm -12mm自动聚焦变倍速度约4S支持网络远程升级
	135

	2
	监控专用电源
	室外防雨型                                           输入电压：AC 220V                                    输出电压：DC 12V                                       输出电流：2A      
	135

	3
	高清红外摄像机支架
	根据现场定做
	135

	4
	高清网络球机
	采用高性能200万像素逐行扫描索尼CCD传感器灵活的双码流模式；实时H.264/H.265自适应编码，采用高性能、功能强大的多功能处理器；内置语音对讲.内置音频.内置本地储存。即插即用，最大图像尺寸 1920*1080
0Lux（红外灯开启）
信噪比 ≥55dB
镜头参数 聚焦模式 自动/半自动/手动
焦距 5.5mm～110mm
变倍速度 约3.5s
视场角 水平：51°～2.6°（近焦到远焦）
近摄距 100mm～1000mm（近焦到远焦）
光学变倍 27倍
光圈值 F1.6～F3.5
补光距离 ≥150m
补光角度 根据焦距可变
水平范围 0°～360°连续旋转
垂直范围 -20°～90° 自动翻转180°后连续监视
	7

	5
	球机专用电源
	室外防雨型                                                      输入电压：AC 220V                                      输出电压： AC  24V                                       输出： 3A
	7

	6
	球机支架
	根据现场定做
	7

	7
	无线网桥
	以太网口  1*10/100Mbps
Console 口  1 个 RJ45 口                     PoE  支持 802.3af供电
本地供电  支持 12V-24V/1A
发射功率  23dBm
发射范围：空旷1至5公里
状态指示灯  1*status
工作/存储温度  -50℃～55℃/-60℃～70℃
工作/存储湿度  5%～95%（非凝结）
防护等级  IP67                                    单频最大传输速度  5。8 G：300 Mbps
	6

	8
	网络录像机
	支持8路高清（1080P)接入和实时预览
支持4路720P回放
支持VGA/HDMI输出；
支持2个USB2.0接口
1U机箱，支持2个SATA硬盘；
DC12V供电                                         支持支持H.265编码支持语音对讲报警输入报警输出
	5

	9
	网络录像机
	支持16路高清（1080P)接入和实时预览
支持8路720P回放
支持VGA/HDMI输出；
支持2个USB2.0接口
1U机箱，支持2个SATA硬盘；
DC12V供电                                   支持H.265压缩支持语音对讲报警输入报警输出
	2

	10
	网络录像机
	最大32路接入通道
支持12M/8M/5M/3M/1080P/720P接入
最大支持16路D1或8路720P或4路1080P同时回放，或1路4K回放
支持4个SATA3.0 ，最大6T
支持语音对讲报警输入报警输出
	3

	11
	专用监视器
	屏幕尺寸21.5英寸 
最佳分辨率1920x1080
屏幕比例16:9（宽屏）
高清标准1080p（全高清）
视频接口D-Sub（VGA），HDMI
	7

	12
	监视器
	屏幕尺寸55英寸 
屏幕比例16:9（宽屏）
最佳分辨率1920x1080
输入端口D-Sub（VGA），DVI-D，HDMI×2，DisplayPort                                             电源性能100-240V，50-60Hz
消耗功率最大:390W
典型:353W
待机:2W 
适用环境工作温度：0-40℃，工作湿度10-80％
	3

	13
	监控专用硬盘
	容量（GB）：4000
接口：SATA3
转速（rpm）：5900
缓存：64MB
	17

	14
	快速以太网交换机
	端口结构：非模块化
输入电压：AC 100-240V，50/60Hz
最大电压：AC 90-264V，47/63Hz 
下行端口：24个10/100/1000Base-TX以太网端口；   上行端口：与下行口共用
电源功率：＜10W
	3

	15
	快速以太网交换机
	端口结构：非模块化
输入电压：AC 100-240V，50/60Hz
最大电压：AC 90-264V，47/63Hz 
下行端口：16个10/100/1000Base-TX以太网端口；   上行端口：与下行口共用
电源功率：＜10W
	7

	16
	百兆交换机
	5口百兆交换机
	8

	17
	超五类网线
	UTP-cat.5e                                              最大单段长度：100米
传输速率：100Mbps
材质：无氧铜
	6000

	18
	电源线
	根据现场使用情况选择RVV2×2.5mm2或RVV2×1.5mm2                                   材质：铜
	4500

	19
	线槽、线管
	PVC-⌀25、PVC-25,满足线路
	4000

	20
	沟槽开挖、回填
	深度0.7m（做好环境保护措施）
	800

	21
	沟槽开挖、回填
	水泥路面，埋管、线路敷设、恢复（做好环境保护措施）
	20

	22
	辅材及措施费
	三个校区，需和原系统相对接，在原来基础上，根据招标内容优化方案做到全方位监控；包含所有安装所需的辅材及安装各种施工费用
	1


2、原A标包《开封新区中小学智慧电气火灾监控设备》、B标包《开封新区中学监控设备》招标文件：“第二章 投标人须知前附表”中的“1.9 踏勘现场 1.9.2 投标人自行踏勘现场发生的一切费用自理。投标人需自行踏勘现场，勘察后领取招标人出具的勘察证明。勘察证明是投标文件的组成部分，缺失即被视为弃标”，根据《招标投标法实施条例》第二十八条规定：招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场的规定。现予以变更为“投标人须知前附表规定不组织踏勘现场”。
3、原开标时间为：2018年7月16日上午9时30分，现予以变更为:2018年8月9日上午9时30分。
招标文件其他内容不变。

2、 发布媒体
《河南省政府采购网》、《河南招标采购综合网》、《开封市公共资源交易信息网》
3、 联系方式
招   标   人： 开封新区教育体育局
地       址： 开封市黄河大街北段区直综合办公楼
联   系   人：马先生
联 系 电 话：0371-22941925
招标代理机构：郑州中原招标股份有限公司
地       址：郑州市紫荆山路与二里岗南街交叉口正商蓝海广场
联   系   人：白女士
联 系 电 话：18567029988
