开封市消防支队超声波清洗机设备采购项目

更后设备参数
实现对消防水带清洗、烘干、卷盘以及对可以涉水的空呼面罩、空呼背托、胶靴等装具进行超声波清洗，设备采用高压喷淋清洗、超声波清洗双重清洗系统并具有搓洗功能，并可同时清洗烘干多盘水带；热风自动烘干；自动松紧盘装置（整盘放入、整盘取出）；整机为304不锈钢制作， PLC工业级自动化控制系统、触摸屏操作界面，各部件全部采用一线品牌，确保了设备的稳定可靠工作。
主要参数：
电压：220V  最大工作功率：≤4KW  产品尺寸：1460*1100*1150
清洗水带：2盘；烘干水带：2盘；清洗空呼面罩≥5套；清洗胶靴≥5双；
高压喷淋清洗压力：30bar ；清洗时间可调；
超声波清洗功率：2.6KW ；清洗时间可调 ；
烘干温度：60℃ ；烘干时间：可调；
产品特点：
多盘清洗：产品一次可同时清洗多盘水带，一键式操作或分体手动控制功能。
双重清洗系统：采用高压喷淋清洗和超声波清洗双重清洗系统，高压喷淋去除表面泥沙、超声波进行深层次清洗，洗涤效率高、清洁程度高。高压喷淋清洗和超声波清洗可分别设定清洗时间
搓洗功能：在双重清洗的过程中水带自动运动，具有搓洗效果，使清洁更彻底。
自动烘干：清洗结束后设备自动进行烘干，60℃的烘干温度保证水带的安全，根据实际烘干效果可设定烘干时间。
自动松紧盘：设备自动进行水带松紧盘，清洗、烘干时放散水带，完成后自动收紧卷盘，真正做到整盘放入、整盘取出，减轻劳动强度。
安全保护：设备具有漏电保护、过载保护、开门停机、紧急停机等安全保护功能。
使用便捷：产品采用220V供电，自来水管网压力供水，触摸屏操作界面，PLC自动化控制，具有一键化自动功能和分步、分项手动功能，操作方便。
美观防锈：整机采用304不锈钢制作，结构牢固、防止锈蚀、美观大方。
